Densitld

Dolu podpisani zastupcovia organizacii

SK - Vyhlasenie zhody

SK

Vyrobca

Autorizovany aplikator v EU

Adresa

Densit als, Rordalsvej 44, 9100 Aalbork, Denmark

Adresa: Densit SK s. r.o., Masarykov dom,
038 04 Bystricka 168, Martin, Slovakia

Vyrobniia : Densit a/s, Rordalsvej 44, 9100 Aalbork, Denmark

tymto prehlasuji, 7e vyrobok: podlahova na§Papna vrstva Densit®, typ: Densitop® MT (Densitop® T10) je v zhode s ustanoveniami zakona &. 90/1998
Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, ak je zabudovana v stilade s navodom na spracovanie a aplikaciu, a Ze sa na vyrobok a jeho

vyrobu uplatiiuje technické osvedéenie ¢. TO — 07 / 0171.

V ramci pociatoénych skusok typu sa overili :

Podlahovy naslapny
systém

Vlastnost

Cislo protokolu o skuske
a odkaz na laboratérium

Deklarovana hodnota,
alebo trieda

Trieda reakcie na ohen

Alq ¢. 10152 1)

Uvolnovanie skodlivin do prostredia

karta bezpecnostnych udajov

Obsah prirodnych radionuklidov :
- hmotnostna aktivita *°Ra
- index hmotnostnej aktivity

¢. STM02462 2)*
* vyskusané na zastupcovi produktu
Densitop® Basic

max. 120 Bq / kg
max. 1

Pevnost’ v tlaku

min. 50 N/mm’ (>2 dni)

&.20-9-1104/3 3)**
min. 110 N/mm? (>28 dni)

** yysku$ané na zastupcovi produktu
Densitop® LT

Pevnost’ v tahu pri ohybe

Densitop MT®

min. 11 N/mm®  (>2 dni)

5 ¢.20-9-1104/3 3)**
min. 18 N/mm”~ (>28 dni)

Obrusnost’

max. 6 cm’/ 50 cm’ &.20-9-1104/2 4)**

Pridrznost k podkladu

min. 1,5 N/mm*  (>28 dni) ¢.20-9-1104/3 3)**

Odolnost’ vo¢i ropnym latkam

max. priesak benzinu 3 mm ¢. 80-00-160 5)**

Odolnost’ vo¢i posobeniu vody a
chemickych rozmrazovacich latok

Stupeii porusenia

oo, €. 20-9-1104/1 6)**
1 - nenaruseny

Mrazuvzdornost’

T 100 20-9-1104/3 3)**

Protisklznost’

[
[

Rer =035 pee<pe a e, < g 50/906-11/00 7)**

Protiradonova bariéra :
- difuzny koeficient
- difizna dizka

C.E—40/07 8)***
**% yyskusané na zastupcovi produktu
Densit0p® ST

(1,26 £ 0,28) m’/s
(2,49 £0,57) mm

Opis vyrobku — ucel a spdsob pouZitia na stavbe:

Podlahovy pancierovy naslapny systém Densitop® MT - Poterova stierka z priemyselne vyrabanej suchej zmesi na baze cementu, plniva a $pecialnych
prisad. Systémy Densit® si uréené pre realizaciu finalnych pancierovych naslapnych vrstiev podlahovych konstrukcii v interiéri a exteriéri. Nasl'apné
vrstvy Densit® su vhodné pre podlahy s vysokymi poziadavkami na pevnost’, oderuvzdornost’, nepriepustnost’ proti kvapalinam a trvacnost’ v agresivnom
prostredi. Mo6Zu byt pouzité vo vSetkych odvetviach priemyslu, vratane potravinarskeho priemyslu (pre nepriamy styk s potravinami). Nie st vhodné na
pouzitie v priestoroch trvalo zatazovanych kyselinami. Tieto materialy spifiaju podmienky tykajuce sa ochrany zdravia. Podklad musi vyhovovat’ platnym
normam, musi byt pevny (25,0 MN/m’ ), zbaveny uvoliiujucich sa astic, prachu a ostatnych neéistot, s predpisanou rovinnostou a s dostatoénou drsnos-
fou a pridrznostou povrchu (min. 1,5 MN/m?). Aplikacia na§Papnej vrstvy sa vykondva po naneseni spojovacieho penetraéného nateru Densit® Primer.
Odportéana hriibka naslapnej vrstvy je od 8,0mm do 12,0mm. Nakolko sa jedna o mokry proces, teplota pocas spracovania a tuhnutia materialu by
nemala klesnit’ pod +5° C. Pocas tejto doby je potrebné podlahové plochy chranit’ pred pésobenim priameho intenzivneho slne¢ného Ziarenia, dazd’a
a vetra. Pri spracovani je nutné sa riadit’,,Technologickym predpisom pre naslapné podlahové systémy Densit ®*.

Nazvy a adresy laboratérii, ktoré vykonali skusky:

1)  Danish Institute of Fire and Sekurity Technology, Dansko, 30.06. 2006

2)  Slovenska zdravotnicka univerzita, Vedeckovyskumna zakladina SZU, odd. radiaénej hygieny, SK, 21.11. 2006

3)  TSUS, Akreditované skiobné laboratorium, podogka Bratislava, SK, 13.09. 2000

4)  TSUS, Akreditované skiigobné laboratorium, podocka Bratislava, SK, 08.11.2000

5)  TSUS, OsvedZovacie miesto OM 04/1998, skiiSobné laboratérium, podocka Presov, SK, 17.11. 2000

6) TSUS, Akreditované skiisobné laboratorium, podogka Bratislava, SK, 20.09. 2000

7)  TSUS, Akreditované skagobné laboratorium, podocka Zvolen, SK, 07.11.2000

8)  Slovenska zdravotnicka univerzita, Vedeckovyskumné zakladia SZU, odd. radia¢nej hygieny, SK, 30.04.2007 =~ 4

Vyrobca: Densit a/s, Rordalsvej 44,

Splnomocneny zastupca : Densgit'SK s.r.o., Masarykov dom

9100 Aalbork, Denmark 38 04 Bystricka 168, Martin
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